Effektive Schadstoffminderung

Fels Weifikalkhydrat
- hochaktiv -

Beschreibung

Fels Weiflkalkhydrat hochaktivist ein

innovatives Produkt fir die Rauchgas-

reinigung:

H Schnelle und intensive Reaktion mit
sauren Schadgasen

M Geringer Verbrauch

M Geringerer Reststoffanfall

Anwendungsbereich
Zum Einsatzin der Luftreinhaltungin

Verbrennungsanlagen mit Trocken-
sorptionsverfahren.

Fels-Kalk fiirs Leben
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Vorteile

Fels Wei3kalhydrat hochaktiv sorgt mit seinen

speziellen Eigenschaften besonders effektiv

fur saubere Luft:

M Sehr hohe spezifische Oberfliache > 40 m%/g

M Hohes Porenvolumen

M Schnelle und intensive Reaktion mit sauren
Schadgasen

H Sehr hohe Abscheidegrade fiir SO, und HCL

M Geringe Stochiometrien

Kenndaten

M CalOH], Calciumdihydroxid
W CAS 1305-62-0

W EINECS 215-137-3

B Schittgewicht 0,34 kg/dm? I % lS
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Wirkt zuverlassig und schnell:

Fels Weil3kalkhydrat - hochaktiv -

Kalkhydrat ist seit Jahrzehnten als
kostenglinstiges Betriebsmittel in der
Rauchgasreinigung Alle
Grenzwerte nach dem Umweltrecht
werden damit zuverlassig eingehal-
ten. Mit Fels Wei3kalkhydrat hochaktiv
ist es jetzt moglich, weiter verscharfte
Emissionsgrenzwerte zuverldssig bei
geringem Verbrauch und gleichzeitig

im Einsatz.

geringem Reststoffanfall einzuhalten.
Der Einsatz ist in allen Verbrennungs-
anlagen mit Trockensorptionsverfahren
maglich: z.B. in Biomasseheizkraftwer-
ken, Millverbrennungsanlagen, Kraft-
werken sowie in Anlagen der Industrie.

Wirkungsprinzip: schnelle
und intensive Reaktion

Die sehr hohe spezifische Oberflache
von Fels Weilkalkhydrat hochaktiv
gewahrleistet eine schnelle und inten-
sive Reaktion mit den sauren Schadgas-
bestandteilen bei gleichzeitig héherem
Abscheidegrad.  Die  Wirksubstanz
CalOH), wird optimal fiir die Einbindung
der Schadstoffe zur Verfligung gestellt.
Das hohe Porenvolumen wirkt einer
frihzeitigen Ummantelung von Cal(OH]),
und der damit einhergehenden Deakti-
vierung durch Reaktionsprodukte ent-
gegen. Auch unter ungiinstigen Tempe-
ratur- und Feuchteverhaltnissen ist die
Wirkung hervorragend.

Eigenschaften und
Anwendung:

Fels WeiBkalkhydrat hochaktiv ist
Naturprodukt. In Pulverform wird es in
LKWs transportiert, in Silos gelagert,
dosiert und in der Regel pneumatisch gefor-
dert. Der Einsatz ist je nach verfahrenstech-

ein

nischen Bedingungen auszuwahlen.

Gebinde
B Im Big-Bag
B Als lose Ware

Lieferwerk

Kalkwerk Oberharz
Betriebsstatte Kaltes Tal
38875 Elbingerode

Gefahreneinstufung

B Reizwirkung auf die Haut Kat. 2

B Schwere Augenschadigung Kat. 1

H Spezifische Zielorgan-Toxizitat
(einmalige Exposition] Kat. 3
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Fels Kalkhydrat hochaktiv Trockensorption: Abscheidegrade HCI

Fels Kalkhydrat hochaktiv Trockensorption: Abscheidegrade SO,
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Weilkalkhydrat hochaktiv -
sorgt fur die Einhaltung
geforderter Grenzwerte mit
geringem Verbrauch und
geringem Reststoffanfall.

Fels-Werke GmbH
Vertrieb Umwelt
Geheimrat-Ebert-Strafle 12
38640 Goslar

Tel. (05321) 703-423
daniel.finke(dfels.de
www.fels.de

Fels WeiBBkalkhydrat WKH HA

REM Aufnahme

Fels WeiBBkalkhydrat Standard
REM Aufnahme

els
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